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8 Bijlage 
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8.1 Bijlage A 

8.1.1 Voorgevel: 

 

8.1.2 Achtergevel: 
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8.1.3 Gelijkvloers: 

 

8.1.4 Verdieping: 
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8.1.5 Zolderverdieping: 

 

8.1.6 Doorsnede: 
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8.2 Bijlage B 

8.2.1 U-waarde binnenmuur  

Opbouw  ʎ [W/mK] Dikte[m] 

Pleisterlaag 0.52 1 cm 

Snelbouwsteen 0.49 9 cm 

Pleisterlaag 0.52 1 cm 

Tabel 1: Opbouw binnenmuur 

Oplossing: 

In dit geval zijn de warmteovergangscoëfficiënten He en Hi  gelijk aan 8 W/m²K.  

R=(1/8)+(0.01/0.52)+(0.09/0.49)+(0.01/0.52)+(1/8) 

R=0.472 m²K/W 

U=1/0.472 

U=2.12 W/m²K 

 

8.2.2 U-waarde platdak 

Opbouw  ʎ [W/mK] Dikte[m] 

Pleisterlaag 0.52 1 cm 

Holle welfsels 0.11 - 

Druklaag 1.7 3 cm 

PUR 0.028 20 cm 

Bitumen (2lagen) 0.23 6 cm 

Tabel 2: Opbouw platdak 

Oplossing: 

In dit geval is de warmteovergangscoëfficiënt He gelijk aan 8 W/m²K en Hi  gelijk aan 25 W/m²K. 

R=(1/10)+(0.01/0.52)+(0.03/1.7)+(0.2/0.028)+(0.06/0.23)+0.11+(1/25) 

R=7.69 m²K/W 

U=1/7.69 

U=0.130 W/m²K 
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8.2.3 U-waarde plafond grenzend aan verwarmde ruimte 

Opbouw  ʎ [W/mK] Dikte[m] 

Keramische tegels 0.81 2 cm 

Gewapende chape 1 8 cm 

PUR 0.028 8 cm 

Druklaag  1.7 3 cm 

Hollewelfsels 0.11 - 

Pleisterlaag 0.52 1 cm 

Tabel 3: Opbouw plafond 

Oplossing: 

In dit geval zijn warmteovergangscoëfficiënten He en Hi gelijk aan 10  W/m²K 

R=(1/10)+(0.02/0.81)+(0.08/1)+(0.08/0.028)+(0.03/1.7)+(0.01/0.52)+0.11+(1/10) 

R= 3.308m²K/W 

U=1/3.308 

U=0.302 W/m²K 

 

8.2.4 U-waarde gemeenschappelijke muur  

Opbouw  ʎ [W/mK] Dikte [cm] 

Pleisterlaag 0.52 1 cm 

Snelbouwsteen  0.49 14 cm 

Minerale wol  0.040 5 cm 

Snelbouw 0.49 14 cm 

Pleisterlaag 0.52 1 cm 

Tabel 4:Opbouw gemeenschappelijke muur 

Oplossing: 

De warmteovergangscoëfficiënten He en Hi zijn in dit geval gelijk aan 8 W/m²K. 

R=(1/8)+(0.01/0.52)+(0.14/0.49)+(0.05/0.040)+(0.14/0.49)+(0.01/0.52)+(1/8) 

R=2.109 m²K/W 

U=(1/2.109) 

U=0.474 W/m²K 
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8.2.5 Warmteverliesberekeningenblad Centratec: LOT 5 en 8 
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8.2.6 Warmteverliesberekeningenblad Centratec: LOT 6 en 7 
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8.2.7 Berekening correct warmteverlies 

Aan de hand van volgende formule: 

                            

8.2.7.1 Warmteverlies lot 5 en 8 

Ruimte  0,34                Totaalverlies 

Woonkamer/keuken 0,34 142,92 21 -8 1409 1513 2922 

Hal 0,34 25 16 21 -42 350 308 

WC 0,34 25 18 16 17 154 171 

Opslagkamer 0,34 25 18 16 17 237 254 

Slaapkamer1 0,34 25 18 -8 221 451 672 

Slaapkamer2 0,34 41,25 18 -8 364 524 888 

Slaapkamer3 0,34 47 18 -8 415 557 972 

Badkamer 0,34 25 24 16 68 614 682 

Douchecel 0,34 25 24 16 68 475 543 

Slaapkamer4 0,34 72 18 -8 636 944,54 1580,54 

    Totaal: 3173 5819,54 8992,54 

 

8.2.7.2 Warmteverlies lot 6 en 7  

Ruimte  0,34                Totaal verlies 

Woonkamer + 
keuken 

0,34 142,92 21 -8 1409 1145 2554 

Hal 0,34 25 16 21 -42 380 338 

WC 0,34 25 18 16 17 107,2 124,2 

Opslagkamer 0,34 25 18 16 17 188 205 

Slaapkamer2 0,34 25 18 -8 221 378 599 

Slaapkamer1 0,34 41,25 18 -8 364 518 882 

Slaapkamer3 0,34 47 18 -8 415 599 1014 

Badkamer 0,34 25 24 16 68 537 605 

Douchecel 0,34 25 24 16 68 433,15 501,15 

Slaapkamer4 0,34 72 18 -8 636 948,56 1584,56 

    Totaal: 3173 5233,91 8406,91 

Tabel 5: Warmteverlies lot 6-7 

  



 
 
 

  P a g i n a  |  6 2  

 

 

 

Selecteren van warmtepomp en ventilatiesysteem voor een pastoriewoning 
Niels Van Lommel 

 

8.3 Bijlage C 

8.3.1 Legplan vloerverwarming gelijkvloers 
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8.3.2 Legplan vloerverwarming verdieping 
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8.3.3 Tabel Jaga “Strada H095”  
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8.3.4 Datasheet: Wilo-Yonos PICO25/1-8 

 



 
 
 

  P a g i n a  |  6 6  

 

 

 

Selecteren van warmtepomp en ventilatiesysteem voor een pastoriewoning 
Niels Van Lommel 

 

8.3.5 Datasheet: Wilo-Yonos PICO25/1-4 
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8.3.6 Technische gegevens T-CAP 9 KW 
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8.3.7 Technische gegevens LW101A 
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